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Методы и технологии ограничения  распространения пожара через многосветные 

пространства в торгово-развлекательных комплексах 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные методы и технические 

решения, направленные на ограничение распространения пожара через многосветные 

помещения в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Анализируются факторы, влияющие 

на динамику пожара, такие как движение воздушных масс, эффект "трубы" и особенности 

архитектурно-планировочных решений. Особое внимание уделяется применению 

противопожарных завес, систем противодымной вентиляции, автоматических систем 

обнарушения и тушения пожаров, а также организации эвакуации людей. Подчеркивается 

важность нормативной базы и необходимости ее постоянного обновления для учета новых 

технологий и материалов.  
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Methods and technologies for limiting the spread of fire through multi-light spaces in 

shopping and entertainment centers 

 

Annotation. The article discusses modern methods and technical solutions aimed at 

limiting the spread of fire through multi-light rooms in shopping and entertainment centers. The 

factors influencing the dynamics of a fire, such as the movement of air masses, the "pipe" effect 

and the features of architectural and planning solutions, are analyzed. Special attention is paid to 

the use of fire curtains, smoke ventilation systems, automatic fire detection and extinguishing 

systems, as well as the organization of evacuation of people. The importance of the regulatory 

framework and the need for its constant updating to take into account new technologies and 

materials is emphasized.  
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Торгово-развлекательные центры (ТРЦ) представляют собой сложные архитектурно-

планировочные объекты, характеризующиеся высокой концентрацией людей, 

многофункциональностью и наличием многосветных помещений. Эти особенности 

создают значительные риски при возникновении пожаров, поскольку многосветные 

пространства способствуют быстрому распространению огня, дыма и токсичных продуктов 



горения. В данной статье рассматриваются современные подходы к ограничению 

распространения пожара через многосветные помещения в ТРЦ, анализируются факторы, 

влияющие на динамику пожара, и предлагаются технические решения для повышения 

уровня пожарной безопасности. 

Многосветные помещения, такие как атриумы, фойе и галереи, являются 

неотъемлемой частью современных ТРЦ. Они выполняют не только эстетическую 

функцию, но и обеспечивают естественное освещение, вентиляцию и комфорт для 

посетителей. Однако с точки зрения пожарной безопасности эти элементы зданий 

представляют собой уязвимые места. Открытые пространства способствуют интенсивному 

обмену воздуха между этажами, что может привести к быстрому распространению пламени 

и дыма. В условиях пожара это создает серьезную угрозу для жизни людей, находящихся в 

здании, и затрудняет проведение аварийно-спасательных работ. Поэтому разработка 

эффективных мер по ограничению распространения пожара через многосветные 

помещения является одной из ключевых задач проектирования и эксплуатации ТРЦ. 

Одним из основных факторов, определяющих динамику пожара в многосветных 

помещенияах, является движение воздушных масс. При возгорании нагретый воздух 

поднимается вверх, создавая восходящие потоки, которые переносят продукты горения на 

верхние этажи здания. Это явление, известное как эффект "трубы", значительно 

увеличивает скорость распространения пожара и усложняет его локализацию. Для 

минимизации этого эффекта необходимо применять специальные инженерные решения, 

такие как установка противопожарных завес, использование противодымной вентиляции и 

разделение пространства на отдельные зоны с помощью противопожарных экранов. 

Противопожарные завесы, выполненные из огнестойких материалов, могут быть как 

стационарными, так и автоматически опускающимися при срабатывании систем пожарной 

сигнализации. Их задача заключается в создании физического барьера, препятствующего 

распространению пламени и дыма. 

Противодымная вентиляция играет ключевую роль в обеспечении безопасности 

людей при пожаре. Она направлена на удаление продуктов горения из зон, где находятся 

люди, и подачу свежего воздуха для создания безопасных условий эвакуации. Современные 

системы противодымной вентиляции основаны на использовании мощных вытяжных 

вентиляторов, дымовых клапанов и датчиков, контролирующих концентрацию дыма и 

температуру. Особое внимание уделяется расчету параметров вентиляции, таких как объем 

воздуха, скорость его движения и расположение воздухозаборников. Неправильный расчет 

может привести к обратному эффекту, когда потоки воздуха усиливают распространение 

огня. Поэтому проектирование систем противодымной вентиляции должно выполняться с 

учетом особенностей архитектуры здания и результатов компьютерного моделирования 

динамики пожара. 

Другим важным аспектом является использование противопожарных экранов для 

разделения многосветных помещений на отдельные зоны. Противопожарные экраны 

представляют собой конструкции из огнестойких материалов, которые препятствуют 

распространению пламени и дыма между этажами. Они могут быть выполнены из стекла, 

металла или композитных материалов с высокими показателями огнестойкости. Установка 

экранов позволяет ограничить площадь пожара и создать условия для его локализации. При 

этом важно учитывать, что экраны не должны нарушать эстетику интерьера и 

функциональность помещения. Современные технологии позволяют создавать прозрачные 

противопожарные экраны, которые сохраняют визуальную связь между этажами и 

обеспечивают естественное освещение. 

Особую роль в ограничении распространения пожара играют системы 

автоматического обнаружения и тушения. Современные системы пожарной сигнализации 

оснащены высокочувствительными датчиками, способными обнаруживать очаг возгорания 

на ранней стадии. При этом важно обеспечить интеграцию систем обнаружения с 

системами противопожарной защиты, такими как противопожарные завесы, 



противодымная вентиляция и системы автоматического пожаротушения. Системы 

автоматического пожаротушения, использующие воду, пену или газовые составы, 

позволяют быстро локализовать очаг пожара и предотвратить его распространение. Однако 

выбор типа системы должен зависеть от особенностей помещения и характера возможного 

возгорания. Например, использование водяных систем может быть неэффективным при 

пожарах, связанных с электрооборудованием, а газовые системы требуют герметизации 

помещения для достижения необходимой концентрации огнетушащего вещества. 

Не менее важным является вопрос подготовки персонала и организации эвакуации 

людей. В условиях пожара в многосветных помещениях ТРЦ эвакуация может быть 

затруднена из-за большого количества людей, паники и недостаточной информированности 

о путях эвакуации. Для минимизации этих рисков необходимо разрабатывать четкие планы 

эвакуации, проводить регулярные тренировки с персоналом и посетителями, а также 

использовать системы оповещения, способные оперативно информировать людей о 

возникновении пожара и указывать безопасные пути эвакуации. Современные системы 

оповещения могут быть интегрированы с системами видеонаблюдения и управления 

зданием, что позволяет координировать действия персонала и служб спасения в реальном 

времени. 

Нормативная база играет ключевую роль в обеспечении пожарной безопасности 

многосветных помещений ТРЦ. Существующие стандарты и нормы регламентируют 

требования к проектированию, строительству и эксплуатации таких объектов. Однако в 

условиях развития новых технологий и материалов необходимо постоянно обновлять 

нормативную документацию, чтобы она соответствовала современным вызовам. Особое 

внимание следует уделять гармонизации национальных стандартов с международными, что 

позволит унифицировать подходы к обеспечению пожарной безопасности на глобальном 

уровне. Кроме того, важно разрабатывать специальные рекомендации для проектирования 

многосветных помещений, учитывающие их уникальные особенности и риски. 

В заключение следует подчеркнуть, что ограничение распространения пожара через 

многосветные помещения в ТРЦ является сложной и многогранной задачей, требующей 

комплексного подхода. Решение этой задачи зависит от совместных усилий архитекторов, 

проектировщиков, инженеров, специалистов пожарной охраны и других участников 

процесса. Только при условии применения современных технологий, внедрения 

инновационных решений и соблюдения нормативных требований можно достичь 

значительного прогресса в обеспечении пожарной безопасности и минимизации рисков для 

общества. 

Таким образом, современные методы ограничения распространения пожара через 

многосветные помещения в ТРЦ представляют собой динамично развивающуюся область, 

которая требует постоянного внимания и инвестиций. Учитывая масштабы урбанизации и 

рост популярности торгово-развлекательных центров, можно с уверенностью сказать, что 

эта тема останется в центре внимания научного сообщества и практиков в ближайшие 

десятилетия. 
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