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Аннотация. В статье рассматривается наружное противопожарное водоснабжение 

как ключевой элемент обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах и на 

производственных объектах. Анализируются его основные компоненты: водопроводы 

низкого и высокого давления, пожарные гидранты, природные и искусственные водоёмы, 

резервуары и насосные станции. Подчёркивается необходимость соблюдения нормативных 

требований к напору воды, времени автоматического запуска оборудования и доступности 

источников. Отмечается, что, несмотря на отсутствие обязательного статуса во всех 

случаях, такая система значительно повышает эффективность тушения пожаров. Автор 

обосновывает необходимость регулярного технического обслуживания, проведения 

сезонных проверок, учёта климатических условий и перспективного развития территорий 

при проектировании и эксплуатации соответствующих систем противопожарного 

водоснабжения. Надёжность, резервирование и контроль работоспособности являются 

обязательными условиями. 
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Firefighting Infrastructure on Sites: Current Issues of Outdoor Water Supply 

 

Abstract. This article examines outdoor firefighting water supply as a key element of fire 

safety in populated areas and industrial facilities. Its main components are analyzed: low- and 

high-pressure water mains, fire hydrants, natural and artificial reservoirs, reservoirs, and pumping 

stations. The need to comply with regulatory requirements for water pressure, automatic 

equipment startup time, and source availability is emphasized. It is noted that, despite not being 

mandatory in all cases, such a system significantly improves firefighting efficiency. The author 

substantiates the need for regular maintenance, seasonal inspections, consideration of climatic 

conditions, and future territorial development when designing and operating appropriate 

firefighting water supply systems. Reliability, redundancy, and performance monitoring are 

mandatory. 
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Пожары являются одной из наиболее распространенных угроз для жизни и 

безопасности человека. По данным МЧС, с начала 2024 года в России произошло 5,5 тыс. 

пожаров, жертвами которых стало 272 человека. К сожалению, число пожаров растет с 

каждым днем. Следовательно, необходимо обращать более пристальное внимание на 

пожарную безопасность объектов. Одним из средств ее обеспечения является наружное 

противопожарное водоснабжение, предназначенное для тушения внешних очагов 

возгорания, возникающих на территории населенных пунктов, производственных или 

складских объектов, где требуются значительные запасы воды для их ликвидации [7]. 

Противопожарное водоснабжение — это система, предназначенная для обеспечения 

надежного и эффективного тушения пожаров в зданиях, сооружениях и на открытых 

площадках. Включает в себя несколько ключевых компонентов и принципов: 

1. Источники водоснабжения: 

− внутреннее водоснабжение: обычно представлено водопроводной сетью здания, 

включая водоразборные устройства (краны, пожарные стояки). 

− внешние источники: могут включать водоемы, резервуары, реки, водозаборные 

станции, насосные станции и гидранты. 

2. Системы подачи воды: 

− пожарные насосы: используются для увеличения давления воды, подачи ее на 

дальние расстояния и поддержания необходимого напора для пожаротушения. 

− пожарные гидранты: располагаются на улицах и внутри зданий, обеспечивают 

быстрый доступ к воде для пожарных машин через специальные водопроводные сети. 

3. Специальные трубопроводы и арматура: 

− пожарные стояки и внутренние распределительные системы: используются 

для подачи воды внутри зданий к местам возможного возгорания [4]. 

− пожарные магистрали: обычно имеют больший диаметр и предназначены для 

подачи большого количества воды на открытые площадки или крупные здания. 

4. Запасы воды: резервуары и баки: хранятся для обеспечения долгосрочного 

водоснабжения в случае пожара или недостатка основных источников воды. 

5. Технологии и оборудование: 

− системы автоматического пожаротушения (спринклерные системы): активируются 

автоматически при обнаружении пожара, распыляют воду или другие тушащие вещества. 

− пожарные мониторы (водометы): используются для дальнего подачи воды на 

пожар. 

Противопожарное водоснабжение играет ключевую роль в системе 

противопожарной защиты, обеспечивая быстрый и эффективный доступ к воде в случае 

возникновения пожара. Качество и надежность системы водоснабжения критически важны 

для минимизации потерь и обеспечения безопасности людей и имущества [1]. 

Наружное противопожарное водоснабжение является одним из ключевых 

составляющих борьбы с огнем и должно быть в каждом населенном пункте и рядом с 

каждым производственным объектом [3]. Наружное противопожарное водоснабжение 

предназначено исключительно для подачи воды для ликвидации возгораний (т.е. не для 

местного использования). Если отдельные элементы системы противопожарного 

водоснабжения объединены с общим или локальным водопроводом, необходимо проводить 

регулярные проверки для подтверждения исправности системы и ее готовности на случай 

пожаров. 

Для забора воды можно использовать любой природный водоем. Однако без его 

подготовки существует риск того, что пожарный автомобиль не сможет проехать к месту 

присоединения пожарных рукавов или заправки емкостей автомобилей. По этой причине, 



для природных водоемов должен быть предусмотрен дополнительный водопровод, либо 

спроектирован отдельный подъездной путь [2]. 

Как уже было сказано выше, наружное противопожарное водоснабжение 

применяется для защиты населенных пунктов и производственных объектов, за 

исключением предприятий, которые производят, применяют или хранят взрывчатые 

вещества (для них существуют отдельно разработанные средства пожарной защиты, как для 

максимально пожароопасных объектов). 

Ответственность за проектирование и обеспечение населенных пунктов наружным 

противопожарным водоснабжением возлагается на органы местного самоуправления. 

Противопожарное водоснабжение в населенных пунктах включает в себя следующие 

элементы: 

1) водопровод низкого давления; 

2) водопровод высокого давления; 

3) природные или искусственные водоемы; 

4) резервуары с водой. 

В отдельных случаях допускается объединение наружного противопожарного 

водоснабжения с хозяйственно-питьевым и производственным водопроводом [6]. 

Достаточно часто производственные объекты занимают большую площадь и могут 

включать в себя несколько зданий. Поэтому, внутренних систем пожаротушения может быть 

недостаточно для полноценной противопожарной защиты. Следовательно, необходимо 

спроектировать систему наружного противопожарного водоснабжения, которая сможет 

обеспечить необходимое количество воды. Ответственность за содержание и проведение 

проверок системы водоснабжения возлагается на предприятие, на территории которого она 

расположена. Текущее техническое обслуживание необходимо выполнять два раза в год – 

осенью и весной (в связи с климатическими изменениями). 

Проектирование наружного противопожарного водоснабжения обладает своими 

особенностями. Как уже было сказано ранее, проектировать системы наружного 

водоснабжения возможно одновременно с проектированием сетей хозяйственно-питьевых 

водопроводов. В случае, если второй вид водопроводных сетей был давно введен в 

эксплуатацию и уже не соответствует современным требованиям пожарной безопасности, 

проектирование должно осуществляться отдельно. В свою очередь, для производственных 

объектов систему противопожарного водоснабжения необходимо проектировать с учетом 

возможности возведения новых объектов на территории предприятия в будущем, а также 

особенности технологических процессов. 

Для противопожарного водоснабжения в населенных пунктах часто применяются 

водопроводы низкого давления. В свою очередь, для предприятий рекомендуют 

использовать водопровод высокого давления. Эти особенности обязательно должны 

учитываться при проектировании водоснабжения, а также при выборе характеристик 

коммуникаций и другого оборудования. 

Требования, которые необходимо учитывать при проектировании и вводе в 

эксплуатацию наружного противопожарного водоснабжения: 

1) насосы и другое оборудование должно автоматически запускаться не более, чем 

через 5 минут после получения сигнала о пожаре; 

2) напор воды для водопровода низкого давления должен быть не менее 10 метров; 

3) напор воды для водопровода высокого давления должен быть не менее 10 метров 

при максимальном расходе воды и расположении стволов на самой высокой точке объекта. 

Обеспечить необходимый уровень напора возможно за счет применения насосов и 

насосных станций. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наружное противопожарное 

водоснабжение является важным элементом обеспечения пожарной безопасности объектов. 

Наружное водоснабжение представляет собой комплекс водопроводных коммуникаций, 

резервуаров, пожарных гидрантов и водопроводов, которые используются для подачи воды 



при тушении огня. Несмотря на то, что оно не входит в обязательный перечень систем 

противопожарной защиты объектов, его установка существенно увеличивает 

эффективность тушения пожара. Также, при проектировании системы необходимо 

обращать внимание на технические особенности объекта, его местоположение и 

назначение.  
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