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Аннотация. При тушении лесных пожаров возникает острая необходимость в водных 

ресурсах. Зачастую ранцевый лесной огнетушитель является единственным средством 

доставки тушащего вещества к источнику огня. В работе приведены инновационные 

решения технического характера по усовершенствованию конструкции ранцевого 

лесного огнетушителя. 
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Abstract. When extinguishing forest fires, there is an urgent need for water resources. Often, a 

knapsack forest fire extinguisher is the only means of delivering an extinguishing agent to the 
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В России уделяют особое внимание профилактике борьбы с природными пожарами. 

Результатом непрерывной работы специалистов выступают новые современные 

технологии пожаротушения, целью которых является создание более быстрых и 

эффективных методов борьбы с пожаром независимо от класса и местоположения. Кроме 

того, средства и методы пожаротушения обновляются и по причине изменений 

законодательства в данной сфере. 

Переходя к описанию средств лесной пожаробезопасности, необходимо отметить 

конструктивные особенности ранцевых огнетушителей. Огнетушитель – это инструмент, 

который можно использовать для перемещения или выполнения работ по тушению 

пожаров в отведенных для этого местах с использованием специально подготовленного 

огнетушащего вещества. Огнетушитель предназначен для обеспечения противопожарной 

защиты широкого круга объектов [1]. 

Ранцевые огнетушители широко применяются в различных областях, таких как 

домашнее хозяйство, сельское хозяйство, производственные предприятия и открытая 

местность, включая леса. Они эффективны для тушения малых возгораний, особенно там, 

где доступ к обычным огнетушителям затруднен. Такие ранцевые системы обеспечивают 

безопасность и контроль над возгораниями травы, деревьев и других материалов, особенно 

в туристических лагерях и предприятиях по обработке леса [2]. 

Ранцевый лесной огнетушитель включает в себя следующие части: емкость из 

резиновой ткани с наспинником, резиновую трубку, ручной насос (или гидропульт), 

горловину, крышку, фильтр. 

В России производством ранцевых огнетушителей занимается завод пожарной 

техники «Спецавтотехника» в Екатеринбурге. Процесс производства происходит путем 

сравнения с мобильными воздушно-пенными огнетушителями НАТИСК, одновременно 

формируясь в мобильную установку пожаротушения с использованием компрессионной 

пены модели 12ВЛ [3]. 

На данный момент в Российской Федерации выпускают ранцевые огнетушители, 

которые имеют моторизированный привод и привод пневматического характера. 

Моторизованные ранцевые огнетушители приводятся в действие двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим насосом, который тушит пламя. По сравнению с 

огнетушителями с ручным управлением, это действие значительно увеличивает давление и 

поток вещества, повышая его эффективность. Конечный продукт представляет собой мелко 

распыленную воздухонепроницаемую струю. Добавленные огнетушители аналогичны 

баллонам со сжатым газом, то есть в отличие от сжатого воздуха они не содержат урана или 

других элементов. 

Моторизированные средства тушения пожара тяжелее огнетушителей с ручным 

приводом, но при этом обнаруживают больший эффект при ликвидации возгораний классов 

А, В и Е.  

В работе с ранцевым лесным огнетушителем чаще всего выделяют следующие 

проблемы: 

1. Все лесные огнетушители используют обычные шланги из резины, которые 

соединяют гидропульт и огнетушащее вещество. Резиновый шланг всегда перегибается в 

месте соединения с гидропультом. Шланг может износиться, оборваться, либо образовать 

залом. Место, где может произойти залом, необходимо всегда придерживать, чтобы 

необходимое вещество обязательно поступило на пульт [4]. 

2. Перед тем, как начать работу с резиновым лесным огнетушителем, необходимо 

всегда проверять затяжку гайки штуцера емкости. Если она растягивается, то жидкость 

вытекает. Жидкость может намочить боевую одежду пожарного (БОП), в результате чего 

работоспособность пожарного падает. После намокания БОП, во-первых, становится 

тяжелой, что замедляет движения спасателя, а во-вторых, значительно теряет в 

теплозащитных свойствах и создаёт условия для получения теплового удара и ожогов. 
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Данные проблемы, связанных с работой ранцевого лесного огнетушителя, 

подтолкнули авторов к следующим решениям: 

1) Применение армированного шланга. Решение проблемы со шлангом ранцевого 

лесного огнетушителя предполагает замену его на армированный шланг, который имеет 

такие плюсы как: 

- высокая устойчивость к перегибам; 

- высокая устойчивость к средам агрессивным; 

- широкий спектр температур [5]. 

2) Адаптирование крепежных изделий. Чтобы решить проблему с гайкой, 

необходимо резьбу на штуцере сделать более длинной, а также установить контргайку. 

Чтобы не получить высокий подъем резьбы, необходимо изготовить гайки меньшей 

ширины. При решении данной задачи наиболее эффективным технологическим способом 

изготовления гайки по мнению авторов была выбрана 3D-печать, которая вносит 

революционные изменения в производственные процессы, существенно облегчая 

технологию.  

Во-первых, 3D-печать существенно экономит время по сравнению с традиционными 

методами изготовления при массовом производстве. Благодаря аддитивным технологиям, 

вместо нескольких недель или дней, весь цикл печати может занимать от нескольких часов 

до нескольких дней.  

Во-вторых, они являются весьма бюджетным вариантом в использовании. Даже 

крупные проекты с множеством деталей, требующих 3D-печати, обходятся значительно 

дешевле при использовании аддитивных технологий, что делает их экономически 

выгодным вариантом по сравнению с традиционным производством. В защиту данного 

преимущества может выступить высокий коэффициент использования материала, 

укладываемого по намеченной траектории и как следствие сокращение количества 

операций на последующую механическую обработку. 

В-третьих, новаторская особенность 3D-печати заключается в ее точности и 

возможности создания сложных геометрических форм.  

В случаях, когда для создания масштабных или сложных объектов требуется печать 

отдельных частей с последующим соединением, одним из наиболее эффективных 

вариантов является резьбовое соединение, как в нашем случае. Такая техника позволяет 

создавать детали, превосходящие по размерам рабочую область принтера. Более того, 

резьбовые соединения дают возможность комбинирования различных материалов и цветов 

в одном изделии. 

В целом, винтовые соединения в ряде случаев не только обладают большей 

прочностью, чем клеевые или эпоксидные, к примеру, но и позволяют легко разобрать и 

отрегулировать конструкцию при необходимости [6]. 

Изменения представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Усовершенствование ранцевого лесного огнетушителя 

 

Особенно актуальными инновационные изменения в конструкции лесного 

огнетушителя будут для работы пожарных на участках, чаще других подверженных лесным 

пожарам в силу климатической и ландшафтной предрасположенности. В 2023 году 

природные пожары на территории Российской Федерации достигли небывалых масштабов, 

затронув более 10 миллионов гектаров лесов и другой растительности, подавляющее 

большинство из которых были на Дальнем Востоке. Для сравнения, в 2022 году общая 

площадь лесных пожаров в стране составила 9,1 миллиона гектаров, а в 2021 году – 10 

миллионов гектаров. В 2020 году, по данным Рослесхоза, в России произошло почти 10 

тысяч лесных пожаров, охвативших 3,2 миллиона гектаров. Начиная с 2020 года 

наблюдается рост количества и масштабов природных пожаров в целом. В текущем 2024 

году, по прогнозу синоптиков, ситуация будет только ухудшаться: на начало апреля в 

России уже зафиксировано более 600 лесных пожаров [7]. 

Поэтому очень важно, чтобы все приспособления, оборудование и экипировка 

пожарных были наиболее подготовленными. С учетом всего вышесказанного 

модернизированный ранцевой лесной огнетушитель становится более эффективным 

инструментом пожарного.  
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